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1 Inledning
1.1 Brandskyddsbeskrivning
Syftet med denna handling &r att redovisa hur brandskyddet for beskrivet objekt ska sakerstéllas,
vilket aven kan innefatta begransningar fér byggnadens anvandning, exempelvis antal personer
och for vilken brandbelastning som lokalen ar dimensionerad.
1.2 Revideringar
Brandskyddsbeskrivningen ska uppdateras i projektets olika skeden och vid andringar i plan- eller
systemldsningar, som har stor paverkan pa den valda brandskydds-lésningen.
Revideringar gentemot foregadende version markeras med kantlinje i héger marginal i aktuellt
stycke. Borttagen text markeras som genemstruken och ny text markeras med gra farg.
1.3 Omfattning
Denna brandskyddsbeskrivning tas fram i samband med att Transtrands Besparingsskog
planerar att genomfora en pa- och ombyggnad av Vorderas 10:16, Malung-Salen Kommun.
Beskrivningen omfattar hela byggnaden.
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1.4 Underlag/ritningar

Underlag for uppréattande av denna handling utgérs av:

- Ritningar enligt tabell nedan.

Ritningsnr Rev Benamning Status Datum Rev.datum
A 40-1-011-012 Kallarplan Plan 0 FU 2024-03-08
A-40-1-111-112 Bottenplan Plan 1 FU 2024-03-08
A 40-1-211-212 Vindsplan Plan 2 FU 2024-03-08

1.5 Relationshandling

Brandskyddsbeskrivningen ska revideras till slutbesiktningen och utgdra relationshandling.

Beskrivningen ska efter revideringen bendmnas brandskyddsdokumentation.

1.6 Regelverk

Denna brandskyddsbeskrivning har upprattats enligt dessa gallande regelverk:

- Boverkets Byggregler, BBR 29 (BFS 2020:4)

- Boverkets foreskrifter och allmanna rad om tillampning av europeiska

konstruktionsstandarder, EKS 12 (SFS 2022:4)
- Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900)
- Plan- och byggférordningen, PBF (SFS 2011:338)

Med hanseende pé& vagledande markeringar, nédbelysning och handbrandslackare beaktas
dessutom tillampliga delar av:

- Arbetsmiljoverkets Forfattningssamling, AFS
- Lag om skydd mot olyckor (2013:778)

2 Brandtekniska klasser och 6vriga forutsattningar, BBR 5:2

2.1 Byggnhadsbeskrivning

Efter ombyggnad kommer bygganden att anvandas som kontor, butik och 2 lagenheter pa
bottenplan (plan 1), Teknikrum och férrad pa vindsplan (plan 2) samt garage, omkladningsrum
och verkstadslokaler i kéllarplan (plan0).

Denna brandskyddsbeskrivning omfattar en envaningsbyggnad med vind och kallare.

Totalt omfattar byggnaden, inklusive tillbyggnaden, ca 820 m? byggnadsarea.

Oversiktlig beskrivning

Stomme Betong/Lattbetong/tra
Bjalklag Mellanbjélklag: Betong

Vindsbjalklag: Tra
Fasad Tra

Taktéckning

PI&t

Vaningsantal

1 vaning med vind och kallare

Uppdragsnummer: 2023-0060
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Vy tillbyggnad fran sydost efter ombyggnad

2.2 Byggnadsklass och verksamhetsklass
Byggnaden hanfors till brandteknisk klass Br3 med hansyn till att byggnaden omfattar 1
vaningsplan med kallare och vind.
Lagenheterna hanfors till verksamhetsklass 3A. Butikslokalen hanfors till verksamhetsklass 2A.
Ovriga utrymmen i byggnaden tillhér verksamhetsklass 1.
Verksamhetsklass 1
VK 1 innebéar att personer har god lokalkdnnedom och kan férvantas vara vakna. Personer
beddms att till stérsta delen kunna utrymma pa egen hand.
Verksamhetsklass 3A Bostader
Vk 3A omfattar bostader dar det vistas personer som kan férvantas ha god lokalkdnnedom, som
har forutsattningar att sjélva satta sig i sdkerhet och som inte kan férvantas vara vakna.
Verksamhetsklass 2A Samlingslokaler mm
Vk 2A omfattar samlingslokaler och andra lokaler dér det vistas personer som inte kan férvantas
ha god lokalk&dnnedom, som har foérutsattningar att sjélva satta sig i sdkerhet och som kan
forvantas vara vakna. Hogst 150 personer.

Uppdragsnummer: 2023-0060 Datum:  2024-03-08 Rev.datum:
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2.3 Dimensionerande brandbelastning

Brandbelastningen understiger 800 MJ/m?2.

2.4 Dimensioneringsmetod

Byggnaden uppfyller foreskrifterna genom de lI6sningar och metoder som anges i de allménna
raden i avsnitt 5:2 - 5:7 i BBR (forenklad dimensionering).

3 Mojlighet till utrymning vid brand, BBR 5:3

3.1 Tillgang till utrymningsvag
En utrymningsvag ar utgang till séker plats, eller ett utrymme i en byggnad som leder frén en
brandcell till en sddan utgang. For VK 1 racker det med en utrymningsvag om antalet personer
understiger 50 och utrymningsvag understiger 30 m. For VK 2A racker det med en utrymningsvag
om antalet personer understiger 30 st och gangavstandet till utrymningsvag ar hégst 15 m och
utrymningsvagen ar synlig fran huvuddelen av lokalen. Ovriga utrymmen med undantag av
utrymmen dar personer endast vistas tillfalligt skall ha minst tva av varandra oberoende
utrymningsvagar.

Utrymningsvagar finns angivna pa till denna brandskyddsbeskrivning hérande ritningar.

3.2 Gangavstand

Gangavstand till narmaste utrymningsvag skall understiga 45 m for Vk 1 och Vk 3. Om gangvag
till tvd av varandra oberoende utrymningsvagar sammanfaller ska den sammanfallande delen
multipliceras med 2,0. Om en trappa ingar i gangvagen till en utrymningsvag ska trappan
beraknas motsvara ett horisontellt gangavstand som ar 4 ganger nivaskillnaden. Gangavstand till
narmaste utrymningsvag skall understiga 30 m for butikslokalen VK 2.

Ovanstaende matt ar uppfyllda i det studerade underlaget.

3.3 Utformning av utrymningsvagar

Utrymningsvagar skall ha en fri bredd pa minst 0,9 m och fri hojd 2,0 m. Ledstanger och liknande
far inkrakta med hogst 0,1 m per sida i utrymningsvagen.

3.4 Dorriutrymningsvag

Utrymningsdorrar skall vara utatgdende samt ha en fri bredd av minst bredd av 0,8 m och fri héjd
2,0 m. Dérrar i utrymningsvéag skall forses med godkéant utrymningsbeslag.

3.5 Vagledande markering

Véagledande markering kravs ej for verksamhetsklass 1 och 3A.

For verksamhetsklass 2A kravs ej vagledande markering om gangavstandet till utrymningsvag ar
hdgst 15 m och utrymningsvagen ar synlig fran huvuddelen av lokalen.

3.6 Allméanbelysning

Allmanbelysning skall finnas i samtliga utrymmen.

3.7 Nodbelysning

Uppdragsnummer: 2023-0060 Datum:  2024-03-08 Rev.datum:
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3.8

3.9

3.10

No6dbelysning kravs ej for verksamhetsklass 1, 2A och 3A

Brand- och utrymningslarm

Brand- och utrymningslarm kréavs ej for verksamhetsklass 1, 2A och 3A.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner ska finnas i anslutning till entré till kontoret.

Moblering

Moblering ska ske sa att utrymning ej forsvaras. En passage med en fri bredd pa minst 0,9 ska

sakerstallas.

4 Skydd mot uppkomst av brand, BBR 5:4

4.1

Uppvarmningsanordningar

Byggnaden har ett vattenburet varmesystem med varmepump som varmekalla. | samband med
om- och tillbyggnaden skall varmesystemet byggas om och en flisvarmecentral byggas.

5 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom

byggnaden, BBR 5:5

5.1 Ytskikt och bekladnad
Lokal Takytskikt Vaggytskikt Golvytskikt
Utrymningsvagar B-s1,d0 C-s2,d0 -
Ovriga utrymmen D-s2,d0 D-s2,d0 -
Fasadbekladnad D-s2, d2
5.2 Luftbehandlingsinstallationer
Material i luftbehandlingsinstallationer ska vara av lagst klass A2-s1,d0. For systemdelar som
anges i nedanstdende tabell accepteras lagre brandteknisk klass.
Installationsdel Klass
Mindre detalier sésom filtermaterial, packningar, Inget krav (klass F)
flaktremmar och elinstallationer.
Kanaler, forutom imkanaler, i andra byggnader &n Motsvarande ytskiktskrav som galler fér anslutande vagg-
enbostadshus. eller takyta. Undantaget géaller bade in- och utsida av
kanalen.
Kanaler i schakt och aggregatrum, om dessa utformas s Klass E
att brand inte kan spridas till- eller fran schakt eller
aggregatrum under den tid som motsvaras av
brandmotstandet for brandcellsgranser i aktuell byggnad.
Kanaler i uteluftsdon i yttervdgg inom det rum som Inget krav (klass F)
yttervaggen gransar till.
Luftdon, utom spiskapor i storkok. Klass E
Uppdragsnummer: 2023-0060 Datum:  2024-03-08 Rev.datum:
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5.3 Kablar

Om kablar utgdr mer &n 5 % av takytan i en utrymningsvéag ska kablarna utforas i lagst klass Cca-
s1,d1. Alternativt kan kablar anvandas som uppfyller brandskyddskraven i SS 4364000.

5.4 Brandcellsindelning

Med hansyn till att kallarplanet innehaller verksamhet av avsevart annan verksamhet an
bottenplanet skall kallarplanet avskiljas fran bottenplanet. Vidare skall lagenheterna och
butikslokalen utgora egna brandceller. Brandcellerna skall avskiljas i lagst brandteknisk klass
EI60 for lagenheterna och EI30 for évriga.

Brandcellsindelning framgar av brandritningarna tillhérande denna brandskyddsbeskrivning
5.4.1 Dorrar i brandcellsgréns

Dorrar i brandcellsgrans ska utféras i samma brandtekniska klass som for brandcellsgréansen.
Ddrrar till och i utrymningsvag som inte férvantas vara stdngda ska forses med dorrsténgare i
lagst klass C1.

5.4.2 Ovriga genomféringar och anslutningar.

Genomfdringar i brandcellsgrans ska tatats med klassade materiel och vedertagna
brandtatningsmetoder eller med typgodkanda I6sningar.

6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader, BBR 5:6

6.1 Avstand till annan byggnad

Avstand till annan byggnad ar mer &n 8 meter.

7 Mojlighet till raddningsinsatser, BBR 5:7

7.1 R&ddningstjanstens insats

De hardgjorda ytorna i det befintliga gatunatet ger tillracklig atkomlighet for raddningstjansten.
Brandvatten kan hamtas i finns i lven, avstand ca 180 m.

7.2  Angreppsvagar

Raddningstjanstens angreppsvagar ar genom entréer och utrymningsvagar. Yttertak kan nas
med raddningstjanstens stegutrustning.

7.3 Brandgasventilation

Byggnaden brandgasventileras genom dppningsbara fonster och dorrar.

7.4 Anordningar for manuell slackning

Forslag pa placering av handbrandslickare har angivits pa ritningarna tillhérande denna
brandskyddsbeskrivning. Slackredskap markeras med plan- och flaggskylt med symbol enligt
AFS 2008:13.

Uppdragsnummer: 2023-0060 Datum:  2024-03-08 Rev.datum:
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8 Luftbehandlingsinstallation

8.1 Systembeskrivning

Beteckning Typ Placering Funktion samt betjaningsomrade
LA 01 FTX VENTILATION 203 Kontorsdelen

LA 02 FTX VENTILATION 203 Butikdelen

LA 03 FTX VENTILATION 203 Garage- och Verkstadsdelen

LA 04 FTX Rum 107 Hall Lagenhet

LA 05 FTX Rum 102 Hall Lagenhet

9 Byggnadens barformaga vid brand

Det forutsatts att befintlig byggnads barverk ar utfort i 1agst brandteknisk klass R30. Nytt barverk
skall utféras i samma klass (R30).

10 Brandskydd under byggtiden

Entreprendren ska vidta atgarder till skydd mot uppkomst av brand fran upplag och inom
byggarbetsplatsen. Atgéarder kan dven behéva vidtas i delar av byggnaden som inte &ndras eller
fardigstallts for att uppratthalla tillfredstallande brandskydd och utrymningssakerhet. Det bor
uppréattas en sarskild plan for hur brandskyddet och utrymningsséakerheten ska beaktas for de
som arbetar p& byggplatsen. Planen bor i tillampliga delar innehalla:

e  Brandskyddsorganisation och planer

e  Personalens utbildning

e  Styrning av materialfléden

e Upplag av eventuell cellplast

e  TillstAnd for heta arbeten

e Utrymningsvagar

e  Forvaring av gasflaskor och svetsaggregat

e  Skyltning av utrymningsvagar, slackredskap gasflaskor m.m.

11 Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska fastighetsagaren/nyttjanderatts-innehavare
bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Syftet med SBA &r att fastighetségare,
forvaltare och hyresgést ska vara medvetna om brandskyddet samt aktivt samarbeta for att
minska risken for brand och begrénsa skadorna till f6ljd av en brand.

Atgarderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktar. Tekniskt brandskydd &r t.ex. brand-
och utrymningslarm, slackutrustning, vagledande markering, nédbelysning eller

Uppdragsnummer: 2023-0060 Datum:  2024-03-08 Rev.datum:
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Byggnadstekniska atgarder. Organisatoriskt brandskydd &r t.ex. utbildning, information, 6vning
och interna brandskyddskontroller.

SBA ska bedrivas kontinuerligt under byggnadens hela livslangd. Arbetet ska utga fran riskerna i
byggnaden och verksamheten.

For att uppratta en komplett dokumentation av SBA ska denna brandskyddsbeskrivning fran
relationsskedet kompletteras med uppgifter om den verksamhet som bedrivs i byggnaden och
den organisation som finns for brandskyddet samt dvriga delar av SBA.

12 Kontroll- och underhéllsarbete

Foéljande skall funktionsprovas/kontrolleras.

Att kontrolleras

Utrymning vid brand

Tillganglighet m.m. 4 ggr/ér
Inget lagrat material i utrymningsvag 12

gr/ar
Utrymningsskyltar 4 ggr/ar

Brandcellsindelning

Nya genombrott i brandcellsgranser 1 gg/ar
Andring i brandcellsindelningen som féranleder ny brandteknisk utvardering. 1 gglér
Tillhalining och dorrstangare 4 ggr/ar

Anordning for brandsléackning

Handbrandslackare, okulér besiktning av tryck och plombering 4 ggr/ar

Handbrandslackare service 1 gg/ar

Luftbehandlingsinstallation

Funktion vid brand 1 gg/ar

13 Bilagor
- Ritning B 40-1-00, B 40-1-10, B 40-1-20, B 40-2-00 daterade 2024-03-08
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