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VVC =Varmvattencirkulation

VP1 =Varme Primar fjarrvame 80/40°C

VP2 =Varme Primar, fill kulvert 80/40°C

VS1 =Varme sekundar, plan 0 +ventilation 55/40°C
VS2 =Varme sekundar, plan 1radiatorer 55/40°C
KB1 =Koldbarare, befintligt 5/12°C
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S0 =spillvatten, oljeavskiljare

S1 =spillvatten, sanitart avlopp
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LK PEX, GOLVVARME

LK PEX, RiR

LK PAL Universalror A med isolering

=Avloppsror material PP
=Avloppsror Ljudisolerade
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20 mm. med Aluminiumfolie, diffusionstat

40 mm. med Aluminiumfolie

13 mm. Armaflex, diffusionstat

19 mm. Armaflex, diffusionstat

0P =20 mm. med Aluminiumfolie, diffusionstat med plastplat
2P = 40 mm. med Aluminiumfolie med plastplat
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M = M3alade ror ufores av BE

0
2
6
7

VS1-22—-F-2

I— ISOLERING
MATERIAL

DIMENSION
FUNKTION/SYSTEM

EXEMPEL GER: VARME,SEKUNDAR , DIMENSION 22 MM.
MATERIAL KOPPARRGR RAKA , ISOLERING 40 MM. MED ALUMINIUMFOLIE

KOPPLINGSLEDNINGAR OM EJ ANNAT ANGES:

BL KVX-15-G, VVX-15-G
TS KVx-12-G, VVx-12-G
VK KVX-12-G
| |
[ |- s
FORFRAGNINGSUNDERLAG
Ostvalla 125
Transtrand Besparingsskog
. I MALUNG AB
O ARKITEKTUR OKONSTRUKTION ®VVS OBRAND
2023-0060 J SIGFRIDS J SIGFRIDS
2024-03-08 J SIGFRIDS
Vorderds 10:16
Plan 2, del 1
RORINSTALLATIONER

1:50 (A1) V50-1-121 -



AutoCAD SHX Text
MATERIAL KOPPARRÖR RAKA , ISOLERING 40 MM. MED ALUMINIUMFOLIE

AutoCAD SHX Text
EXEMPEL GER: VÄRME,SEKUNDÄR , DIMENSION 22 MM.

AutoCAD SHX Text
VS1-22-F-2

AutoCAD SHX Text
EXEMPEL

AutoCAD SHX Text
ISOLERING

AutoCAD SHX Text
DIMENSION

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
FUNKTION/SYSTEM

AutoCAD SHX Text
FÖRKLARINGAR

AutoCAD SHX Text
MATERIALBETECKNING

AutoCAD SHX Text
SYSTEM

AutoCAD SHX Text
S0

AutoCAD SHX Text
VV1

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
Kopparrör, raka

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Kopparrör, raka, förkromade

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
LK PEX, GOLVVÄRME

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
=spillvatten, oljeavskiljare

AutoCAD SHX Text
=Varmvatten

AutoCAD SHX Text
=Drickskallvatten

AutoCAD SHX Text
KV1

AutoCAD SHX Text
KOPPLINGSLEDNINGAR OM EJ ANNAT ANGES:

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
KVX-15-G, VVX-15-G

AutoCAD SHX Text
VK

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
KVX-12-G

AutoCAD SHX Text
KVx-12-G, VVx-12-G

AutoCAD SHX Text
VS1

AutoCAD SHX Text
=Värme sekundär, plan 0 +ventilation 55/40%%DC

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ISOLERING

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
= 20 mm. med Aluminiumfolie, diffusionstät

AutoCAD SHX Text
= 40 mm. med Aluminiumfolie

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
0P

AutoCAD SHX Text
 = 20 mm. med Aluminiumfolie, diffusionstät med plastplåt

AutoCAD SHX Text
 = 40 mm. med Aluminiumfolie med plastplåt

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
= 13 mm. Armaflex, diffusionstät

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PEM-slang för bergvärme

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
LK PEX, RiR

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
LK PAL Universalrör A med isolering 

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
= 19 mm. Armaflex, diffusionstät

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
=Avloppsrör material PP

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
=Avloppsrör ljudisolerade

AutoCAD SHX Text
=

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
MA-Press Elförzinkade stålrör

AutoCAD SHX Text
VS2

AutoCAD SHX Text
=Värme sekundär, plan 1 radiatorer 55/40%%DC

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
 = Målade rör uföres av BE

AutoCAD SHX Text
VVC

AutoCAD SHX Text
=Varmvattencirkulation

AutoCAD SHX Text
KB1

AutoCAD SHX Text
=Köldbärare, befintligt 5/12%%DC

AutoCAD SHX Text
KB2

AutoCAD SHX Text
=Köldbärare, kylsystem vent. 7/15%%DC

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
=spillvatten, sanitärt avlopp

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
 = 60 mm. med Aluminiumfolie med plastplåt

AutoCAD SHX Text
VP1

AutoCAD SHX Text
=Värme Primär fjärrväme 80/40%%DC

AutoCAD SHX Text
VP2

AutoCAD SHX Text
=Värme Primär, till kulvert 80/40%%DC


	Sheets and Views
	V50-1-121


