1,5

0.5

BV51-54

RV51-50 %{ X AV51-54

Var

Il

7xBEEKB1-40 RVOA-L O
=2 r— y
v/ 7xBEEAV
N EHE/
7xBEF KB1-40 VP2-42 VP2-42 VP2-42
’ VP1-54 —
| \ FV
VP1- VARMEPUMP-BT25 - ¢ — *
y, ‘ ' VP1-54
/ SAVe1 [rSAvm
. ® ® i | ] VP2-15
° ® :
LEVERERAS AV VE ~ Kyla LAO1 (
Z)/%gO/CO 351/
KB2-EXP1 SOE R .
] 15°C [@)] LA01-SV12 12°C KB-35 v
SYSTEM VOLYM Ca. 100 liter. « s o |
EXP-VOLYM 7 liter. RV51-32 RV51-32
" . BV52-28 RV61-15
EXP-KARL 12 liter. Lo LAO1-LK1 kW kW X
e 7°C A\ 7°C 7,4 kW Vve
FORTRYCK 1 bar
. = o o ° ° = b B | stems
OPPNINGSTRYCK 3 bar AVS1-35 ;
SYSTEMTRYCK ca 1,5bar T A07 CP3 S ¢ g ) o ¢ 4 S E——
Levereras avve - Fyla LAOZ 035 Ils ACK 1-VP1-750 Liter | &2 ACK 2-VP1-750 Liter
7/15°C Ca 40 kPa ! Kv E
) 0,19/0,19 /s '
KB228 . . KB-28 i ) vPss |
-BP6 SAKS /|Xe 15°C |@)| LA02-sVv12 12°C A e A, VARMEPUM;-B-T— 1.» VP2-CPO1
-QM21 < T DK e P . o B3 = i 0,70 s
N . RV51-25 Y . ] Ca 50 kPa
BV52-22 FV
LAO2-LK1 \
KBZ2-EXP1 70 v 796 4.1 kW Usioe o —umgl] o [>—|_<]
' vP2-28 RV61-32
*> \AV5{>1§8 ¢ ° °* X YA AV61-42X AV61-42X ' ‘ \VvP2-42
KB2-42
LA02.CP2
KB1.CP03 KB2.CP01 LEVERERAS AV VE ~ Kyla LAO3 0,19 /s
0,99 1/s 0,74 I/s 7/15°C Ca 25 kPa
Ca 50 kPa Ca 50 kPa 0,20 /0,20 I/s V142
KB2-28
15°C [@)] LA03-sV12 17°C KB-28 AV61-28 X RV61-20 }X
KB1-54 KBZ_SV” 5 [rSAV FlTER RV51-40¢ < d [9_<] o > ® PS <«
b “ ¥ I ] KB2-GT12 X ° o > Bk RV51-25 e
N YBV52-22 .
LAO3-LK1 ' ‘ KULVERT FORRAD
FILTER [rSAV >F 7°C v 7°c 8,8 kW
Y . ' { A}
> [><] d [ ]HB‘E-GTH ° [><] KB2-42 ¢ o> A\/[g_glg ¢ o ¢ ¢ %‘/ %]/ >
KB1/KB2-VVX(21kW)
KV1-35
KB1 5/12°C
KB2 7/13,5°C LA03.CP2
0,71/0,74 I/s - 0,20 1/s
Ca 25 kPa
PAFYLLNING KB2 /
RC
KB1/KB2-VVX1 - VARMEVAXLARENHET
PANNRUM 010/ 011
JS
E’ BET ANT ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN
- .o (]
z - FORFRAGNINGSUNDERLAG
W
pd
Z M [ X ]
£ —1— 5 VP1-42 VP1-42 OSTVO ”O ] 25
pd
<g KV1-VM1 .
o
z Transtrand Besparingsskog
| - i al BYGG-TEKNIK
VATTENMATARE | NY PANNCENTRAL! -
I MALUNG AB
T O ARKITEKTUR OKONSTRUKTION ®VVsS OBRAND
UPPDRAG NR RITAD AV HANDLAGGARE
2023-0060 J SIGFRIDS J SIGFRIDS
DATUM ANSVARIG
0 2024-03-08 J SIGFRIDS
= Vorderds 10:16
- PRINCIPFLODESSCHEMA VARME & KYLA
— RORINSTALLATIONER
E_ SKALA RITNINGSNUMMER | BET
— | | | | | | | -(A1) V50-8-002
[TTTTTTTTTITTTTITTTTT | | | /N\ N\ N\ N\
5m

o

0,5 1 1.5 2

FORTS. SE RITNING V50-8-001


AutoCAD SHX Text
FB61

AutoCAD SHX Text
FB61

AutoCAD SHX Text
BV61

AutoCAD SHX Text
BV61

AutoCAD SHX Text
SÄK61

AutoCAD SHX Text
AV61

AutoCAD SHX Text
AV61

AutoCAD SHX Text
SÄK61

AutoCAD SHX Text
FB51

AutoCAD SHX Text
BV51

AutoCAD SHX Text
AV51

AutoCAD SHX Text
SÄK51

AutoCAD SHX Text
AV51

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
-EP15

AutoCAD SHX Text
-EP14

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
-EB100

AutoCAD SHX Text
BEF KB1-EXP1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
-BP6

AutoCAD SHX Text
-QM21

AutoCAD SHX Text
-EB100

AutoCAD SHX Text
BEF KB1-54 

AutoCAD SHX Text
NIBE F1345-60 

AutoCAD SHX Text
SÄK51

AutoCAD SHX Text
BT1

AutoCAD SHX Text
UTEGIVARE

AutoCAD SHX Text
BEF BLK-KB1

AutoCAD SHX Text
AV51

AutoCAD SHX Text
VÄRMEPUMP

AutoCAD SHX Text
AV51

AutoCAD SHX Text
VP1-42 

AutoCAD SHX Text
RV61-40

AutoCAD SHX Text
AV51

AutoCAD SHX Text
RV61-40

AutoCAD SHX Text
ACK 1-VP1-750 Liter

AutoCAD SHX Text
ACK 2-VP1-750 Liter

AutoCAD SHX Text
KB2-EXP1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
-BP6

AutoCAD SHX Text
-QM21

AutoCAD SHX Text
SÄK51

AutoCAD SHX Text
9kW

AutoCAD SHX Text
9kW


	Sheets and Views
	V50-8-002


