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STARTSEKVENS:
Vid uppstart av aggregat oppnas ute- och avluftsspjall.

Spjall med brandskyddsfunktion stéller sig i normallage.

Nar spjall ar 6ppna, och spjall med brandskyddsfunktion stallt sig i normallage, startar franluftsflakt och vid
behov varmedtervinning (temperaturvillkor och uppstartstid ar instéllbara).
Efter installd tid startar tilluftsflakt.

FLAKTREGLERING
Tryckreglering:

Flaktar kan styras i upp till tre steg (borvarden) via tidsschema.

Kanaltryck konstanthalls via tryckgivare. Avvikelselarm erhdlls efter installd tid om kanaltrycket avviker fran
borvérde. Luftflode over flaktar kan avlésas.

TEMPERATURREGLERING:
Franluft sommar-Tilluft vinter:

Aggregatet véxlar reglertyp mellan franluftsreglering sommartid och tilluftsreglering vintertid. Sommar- och
vinterlage &r instéllbart, baserat p& utetemperatur.

Tilluftsreglering (vinter):
Tilluftstemperatur regleras till borvéarde. Bérvarde temp. och Tilluftkomp. skapar tilluftshorvarde.

Fréanluftsreglering (sommar):
Franluftstemperatur regleras till borvarde. Borvarde temp. + Dédzon skapar kylborvarde. Tilluftstemperatur min-
och maxbegrénsas.

Borvirdet kan kompenseras baserat pa utetemperatur. Avvikelselarm erhalls efter instélld tid om temperaturen
avviker fran borvardet.

KYLSEKVENS:
Vid kylbehov aktiveras i féljande ordning:

Vattenkyla:
Oppnar ventilen till kylbatteriet. Pump startar vid kylbehov och motionkérs periodiskt d& kylbehov inte
foreligger.

VARMESEKVENS:
Vid varmebehov aktiveras i féljande ordning:

Varmevéxlare:
Motstromsvarmevéaxlarens atervinningsspjall ppnar vid varmebehov. Varmevéxlaren skyddas mot frostbildning av
tryckgivare.

Vattenvarme:

Oppnar ventilen till varmebatteriet. Frysskyddsgivare skyddar batteriet genom att varmhdlla batteriet enligt
tva borvarden, ett da aggregatet ar i drift och ett da aggregatet ar stoppat. Om frysrisk anda foreligger
stoppas aggregatet. Cirkulationspump startar vid varmebehov och motionskérs periodiskt da varmebehov inte
foreligger.

OVRIGA FUNKTIONER:

Nattkyla:

Kan endast starta om utetemperatur under drifttid inte underskridit det instéllda utetemperaturvillkoret.
Med instéllbara intervaller startas aggregatet utanfor drifttid for att kénna av kylbehov och dvriga
startvillkor. Vid kylbehov fortsatter aggregatet att kyla lokalen med uteluft.

Kylatervinning:
Vid kylbehov och d& franluftstemperatur underskrider utetemperatur med instéalld temperaturskillnad bérjar
varmevéxlaren kylatervinna.

Extern styrning:
Vid aktivering av timer gar aggregatet pa vald hastighet tills tiden I6pt ut, da tidschema eller motsvarande
atertar styrning.

Daggpunktsreglering:
TilluFtstemperaturen tillats inte sjunka under daggpunkten i tilluften for att undvika kondensutfallning p&
kanalen.

Motionering av spjall med brandskyddsfunktion:
Spjall med brandskyddsfunktion motioneras med instéllbara intervaller. Vid motionskorning stoppas aggregatet
och brandspjéllens funktion kontrolleras med hjélp av andlageskontakter. Vid fel erhélls larm.

FILTEROVERVAKNING:
Till- och franluftsfiltrets aktuella larmgranser baseras pa luftflodet, dverskrids larmgranserna erhdlls larm.

ENERGY WATCH:

Overvakning av energianvéndning. Féljande vérden kan avldsas:

Varmevéxlarens atervunna energi, effekt och verkningsgrad. Flaktarnas tillforda energi, effekt och SFP-vérde.
Eftervarmarens tillférda energi och effekt beréknas.

Vid oavsiktlig temperaturhgjning 6ver eftervarmaren, till exempel lackande ventil, erhalls larm.

LARMHANTERING:

Vid fel p& aggregatet, komponenter kopplade till aggregatet, regleravvikelser utanfor installda larmgranser
eller signal pa larmingangar erhalls larm. Larm kan avlasas och aterstallas i handterminal, IV Produkt Cloud
eller via extern kommunikation. Larmklass ar valbar for respektive larm och vissa larm kan ha olika larmklass
beroende pa arstid. Larmklass A stoppar aggregatet. Brandlarmsfunktion konfigureras separat.

BRANDLARM (1):
Brandlarm (1) aktiveras om:

Till- eller franluftstemperatur overstiger installd brandlarmsgréns.
Rokdetektor i till- eller franluft indikerar brandgas.

Funktion vid Brandlarm (1):

Till- och franluftsflakt stoppas.

Spjall med brandskyddsfunktion stéller sig i brandléage.
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