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VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Orientering om objektet
Denna entreprenad omfattar:

Ventilationssystem fér om- och tillbyggnad av garage, verkstad, butik,
kontor och personalutrymmen for Transtrands Besparingsskog.

Entreprenaden upphandlas som utférandeentreprenad.
5st nya ventilationsaggregat.
Styr- och évervakning av ventilation enligt denna beskrivning.

Ventilationsentreprenaden omfattar ventilationssystem samt styr- och
overvakningssystem enligt denna beskrivning och ritningar enligt
handlingsforteckning-Ventilation dat 2024-03-08.

| entreprenaden ingar leverans, montering, igangkorning, markning,
provning, injustering, dokumentation m.m. till fullt fardig,
funktionsprovad, godkand och igdngkord anlaggning.

Bestéllaren avgor likvardigheten vid eventuellt byte av féreskrivet
material.

Byte av sakvaror och material skall anges i anbud med motivering.

Markning, provning, teknisk dokumentation m m fér samtliga
anlaggningar utfoérs enligt Y-kapitel.

Det aligger ventilationsentreprendren att utfora anlaggningarna i
samarbete med dvriga entreprendrer sa att en komplett anlaggning
med stéllda krav erhalls.

Entreprendren svarar fér dokumentation, avprovning och idrifttagning
over ingaende delar i denna beskrivning.

For arbetsutforande galler VVS & Kyl AMA 22, EL AMA- 22 samt
fabrikantanvisningar. VVS & Kyl AMA 22 med tillagg enligt AMA-Nytt
utgdr miniminorm for material och utférande dar inget annat sags.

Beskrivningen ar uppréattad som beskrivning for utférande
entreprenad och ansluter till VVS & Kyl AMA 22 och EL AMA- 22.
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Sarskilda samordningskrav

For att samordning pa arbetsplatsen skall kunna ske i tid fore
arbetenas paborjande skall entreprendren i anslutning till
samordningsmaten tillsammans med den for samordningen hos
ovriga entreprendrer ansvarige detaljstudera kritiska passager och
utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund, samt bevaka
att ledningar och apparater inte kolliderar med 6vriga installationer
eller inredning och att placering inte blir olaglig med hansyn till
atkomlighet och dérrhangning. Samordning med Ovriga entreprendrer
for att undvika kollisioner mellan olika installationer skall ske.
Ersattning for andring av installationer pa grund av brister i
samordning utgar ej

Entreprendren ar skyldig att kontrollera behov av ev.
transportéppning.

Samordnad funktionsprovning
Se Y-kapitel.

Forkortningar
Foljande forkortningar anvands i denna beskrivning:

B = Bestallare

BE/ME = Bygg- och markentreprenor
VE = Ventilationsentreprenor

RE = Rorentreprentr

EE = Elentreprentr
Kontaktuppagifter, bestéllare:

Se AF-del.
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50.

VVS- OCH KYLSYSTEM

Varme och varmvatten

Varme och varmvatten levereras fran ny fjarrvarmecentral i

010 Pannrum befintlig varmepump skall anvandas som reserv vid
driftstopp pa varmeanlaggning.

Kyla
Befintliga borrhal for bergvarme skall via ny fjarrkylcentral anvandas
for kyla till kylbatterier pa nya ventilationsaggregat i 203 Flaktrum.

Ventilation
3 st nya FTX-Aggregat med vattenburna varmebatterier och
kylbatterier installeras i 203 Flaktrum.

2st lagenhetsaggregat med elbatteri installeras i respektive lagenhet.

El
Se beskrivning EI.

Brandkrav
Brandskyddets omfattning och utformning enligt
brandskyddsbeskrivning.

Haltagning/efterlagning
Se AF-del

DRIFT OCH UNDERHALL
Se Y-kapitel.

FABRIKATVAL
Produkter och system skall vara typgodkanda.
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GRANSDRAGNING MOT ANNAN ENTREPRENAD

Anslutning av shuntutrustning samt anslutning av varme- och
kylbatterier for ventilationsaggregat utférs av RE (styr ingar i VE).
Shuntgrupper for ventilationsaggregaten tillhandahalls av VE och

monteras av RE.

Intern kraftmatning och styrfunktioner fran ventilationsaggregatet till
apparater, givare och stalldon for ventilationsentreprenaden ingar i
denna entreprenad férutom det som anges nedan.

- VE levererar och monterar samtliga styrfunktioner for
ventilation om ej annat anges i denna beskrivning.

- Intern kanalisation, kraftmatning och styrfunktioner fran
ventilationsaggregat till apparater, brandspjall, detektorer,
givare och dykrdr, timers, forceringar och stélldon for
ventilationsentreprenaden ingar i denna entreprenad(VE).

| El - entreprenaden ingar:

Kraftmatning till 5st nya ventilationsaggregat.

I man av plats kan man utnyttja kanalisation utférd av EE.
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57

57.1

57.2

57.2.1

57.2.2

57.2.3

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

UTFORANDE- OCH FUNKTIONSKRAV ALLMANT

Samtliga installationer skall utféras sa att service och underhall kan
skotas utan att verksamheten i lokalerna stors, eller sa att storningen
minimeras.

Utrymmen fér apparater och liknande, som kraver skotsel eller som
avses att bytas ut, skall anordnas pa sadant satt att tillsyn, skotsel
och erforderligt byte latt kan ske.

Samtliga installationer skall vara monterade sa att vibrationer inte
overfors till vare sig rérsystem eller byggnadsstomme.

DIMENSIONERANDE FORUTSATTNINGAR

Klimat
DUT -30°C
DIT +21°C kontor, butik, personalutrymmen
(+18°C teknikrum och kallarplan forutom
personalutrymmen)
Brandceller

Se brandskyddsbeskrivning.

Materialkrav

Foljande korrosivitetsklasser skall galla:
-C1l inomhus i torr miljoé
-C2 inomhus i mattligt fuktig miljo

-C3 utomhus; inomhus i fuktig miljo

Produkter skall valjas for miljoklass M2, dar ej annat anges.

Stativ och upphangningar skall vara rostskyddsbehandlade.
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57.3

OVRIGT

CE-maérkning
Installerad utrustning skall vara typgodk&nda och CE-mérkta.
Entreprendren lamnar erforderliga underlag, se dven AF-del.

OVK
OVK-Besiktning skall inga i entreprenaden.

Godkéand OVK ska vara utford innan slutbesiktningen och &r en
forutséattning for att entreprenaden ska kunna godkannas.

Service
Se Y-kapitel.

Information till drift- och underhallspersonal
Se Y-kapitel.

Bygghandlingar

Se Y-kapitel.

Underlag for relationsritningar
Se Y-kapitel.

Drift- och underhallsinstruktioner
Se Y-kapitel

Tryck- och tathetsprovning

Se Y-kapitel

Injustering

Ventilationssystemen skall injusteras i sin helhet till pa ritning angivna

luftfloden.
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57.4

SYSTEMOVERSIKT

System

Ul, T1, F1, Al

Nytt ventilationsaggregat, LAOL.

Placering: 203 Ventilation

Betjanar: Kontor, Reception, Motesrum mm.

Nytt Ventilationsaggregat, LAO1 installeras.
Luftbehandlingsaggregatet ar med roterande varmevaxlare,
vattenburna kyl- och varmebatteri samt inbyggd styr- och
Overvakningsutrustning.

Aggregatet forsorjer kontorslokaler, métesrum mm med till- och fran-
luft. Ute- och avluft tas in och leds bort via yttervaggsgaller pa fasad.

Ventilationssystem dras i huvudsak dolt med kanaler ovan undertak.
Tilluftskanaler skall isoleras enligt ritning.

U2, T2, F2, A2
Nytt ventilationsaggregat, LAO2.

Placering: 203 Ventilation
Betjanar: Butik med tillhérande kontor, lager och
personalutrymmen.

Nytt Ventilationsaggregat, LAO2 installeras.
Luftbehandlingsaggregatet ar med roterande varmevaxlare,
vattenburna kyl- och varmebatteri samt inbyggd styr- och
Overvakningsutrustning.

Aggregatet forsorjer Butik med tillhdrande kontor, lager och
personalutrymmen mm. med till- och franluft. Ute- och avluft tas in
och leds bort via yttervaggsgaller pa fasad.

Ventilationssystem dras synligt i butik och dolt ovan undertak i 6vriga
utrymmen. Tilluftskanaler skall isoleras enligt ritning.
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U3, T3, F3, A3

Nytt ventilationsaggregat, LAOS.

203 Ventilation
Kallarplan forutom Lastbilsgarage.

Placering:
Betjanar:

Nytt Ventilationsaggregat, LAO3 installeras.
Luftbehandlingsaggregatet ar med motstroms varmevaxlare
vattenburna kyl- och varmebatteri samt inbyggd styr- och
Overvakningsutrustning.

Aggregatet forsorjer kallarplan med till- och franluft. Ute- och avluft
tas in och leds bort via yttervaggsgaller pa fasad.

Ventilationssystem dras synligt i verkstad, smedja Garage och dolt
ovan undertak i omkladningsrum. Tilluftskanaler skall isoleras enligt
ritning.

U4, T4, F4, A4

Nytt ventilationsaggregat, LAO4.
Placering: 107 Hall
Betjanar: Lagenhet.

Nytt Ventilationsaggregat, LAO4 installeras.
Luftbehandlingsaggregatet ar med roterande varmevaxlare, elbatteri
och inbyggd styr- och 6vervakningsutrustning.

Aggregatet forsorjer lagenhet med till- och franluft. Ute- och avluft tas
in och leds bort via kanaler pa kallvind till yttervaggsgaller pa
fasad.

Ventilationssystem i lagenhet dras dolt ovan undertak.
U5, T5, F5, A5
Nytt ventilationsaggregat, LAO5.

102 Hall
Lagenhet.

Placering:
Betjanar:

Nytt Ventilationsaggregat, LAOS installeras.
Luftbehandlingsaggregatet & med roterande varmevaxlare, elbatteri
och inbyggd styr- och 6vervakningsutrustning.

Aggregatet forsorjer lagenhet med till- och franluft. Ute- och avluft tas
in och leds bort via kanaler pa kallvind till yttervaggsgaller pa
fasad.

Ventilationssystem i lagenhet dras dolt ovan undertak.
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BC

BCT

BD

BEC.5

FORARBETEN, HIALPARBETEN, SANERINGSARBETEN,
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,
ROJNING M M

HJALPARBETEN, TILLFALLIGA ANORDNINGAR OCH AT-
GARDER M M

HJALPARBETEN FOR INSTALLATIONER

SANERINGSARBETEN

Innan rivningsarbetet paborjas skall entreprendren kontrollera om den
befintliga installationen innehaller asbest. Férekommer asbest eller
asbesthaltigt material i den befintliga byggnaden skall
Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar AFS 2006:01 beaktas.

All eventuell forekomst av asbest skall saneras.
Se aven AF-del.

Demontering av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

Generellt:
Samtliga befintliga kanaler, aggregat skall demonteras med undantag
av det som beskrivs nedan.

001 Lastbilsgarage

Befintliga franluftsflaktar, avgasutsugar och punktutsug skall sparas.
Befintligt tilluftsaggregat inklusive yttervaggsgaller skall demonteras.
002 Smedja

Befintliga franluftsflakt skall sparas.

003 Verkstad

Befintliga franluftsflaktar och avgasutsug skall sparas.

007 Verkstads kontor och lager

Befintlig franluftsflakt for avgasutsug skall sparas.
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P

PK

PS

PSA

PSA.2

APPARATER, LEDNINGAR MM | RORSYSTEM
PUMPAR, KOMPRESSORER M M
VENTILER M M | VATSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT
FUNKTION

Fortillverkade shuntgrupper

Shuntgrupper for ventilation levereras av VE och ansluts och
monteras av RE.

LA01-SHG1 LA01-VB1(203 Ventilation)

Rorkopplingsenhet IV-Produkt typ SFE2-05-1 SRR med
cirkulationspump ¥eres-PARA-25/6 Ve[ (GO RS (e AN Y|
(LAO1-CP1), 3-végs styrventil med

stalldon(LA01-SV01) Siemens typ varivale XG5
m med stélldon Siemens typ SQS-65

Varmeeffekt 3,1 kwW
Vatsketemp fram 55°C
Vatsketemp retur 30°C
Flode 0,051/s

Bild Rorkopplingsenhet
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LA02-SHG1 LA02-VB1(203 Ventilation)
Roérkopplingsenhet IV-Produkt typ STD-05-1 SYIBEEEEZIE med

cirkulationspump ¥eres-PARA-25/5
(LAO2-CP1), 3-vags styrventil med stélldon(LA02-SV01) Siemens typ

MXG11AE (DAY VREEIR] med stalldon. Siemens typ SQS-65

SAS61.038
Varmeeffekt

Vatsketemp fram
Vatsketemp retur

Flode

LA03-SHG1 LA03-VB1(203 Ventilation)
Rorkopplingsenhet IV-Produkt typ SFEB-05-1 SRHUSENENY med

cirkulationspump ¥eres-PARA-25/6

(LAO3-CP1), 3-vags styrventil med
talldon(LA03-SV01). Siemens typ varivalve ¥xc-11415

med stalldon Siemens typ SQS-65 §

XG44 1510

Varmeeffekt

Vatsketemp fram
Vatsketemp retur

Flode

arios PICO-STG 25/1-7]

1,8 kW
55°C
30°C
0,02 1/s

arios PICO-STG 25/1-7

16,7 kW
55°C
30°C
0,16 1/s

Méngd Enhet | Rev
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Q

QA

QAB

APPARATER, KANALER, DON M M | LUFTBEHAND-
LINGSSYSTEM

SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON MM I
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

LAO1
Betjaningsomrade: Kontor, métesrum och personalutrymmen
Placering: 203 Ventilation

Luftbehandlingsaggregat ska vara av fabrikat IV eller likvardigt.
Luftbehandlingsaggregat ska besta av:

- ytterholje av dubbel stalplat med mellanliggande isolering.

- ute- och avluftsspjall, tathetsklass 3

- uteluftsfilter, filterklass F7, fem omgangar i reserv och U-ror for
tryckfallsmétning.

- franluftsfilter, filterklass M5, fem omgangar i reserv och U-ror for
tryckfallsmétning

- Roterande varmevéxlare, min 83 % torr temperaturverkningsgrad
vid lika luftfloden, varmeatervinningen ska vara automatiskt och
stegldst reglerbar.

- luftvarmare for varmevatten med rorkopplingsenhet och stélldon
(se PSA.2)

- luftkylare for kylvatten med 3-vags styrventil,
cirkulationspump (lev av RE) och stalldon

- Till- och franluftsflaktar, direktdrivna varvtalsstyrda EC-flaktar

- totalflddesmatdon.

- erforderliga inspektionsdelar och montagedetaljer

- termometrar pa anslutande kanaler

- inbyggd styr- och dvervakningsutrustning

Max SFP-tal 1,5 kW/m3/s vid grundfldde.
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Styr:

Skall utféras som integrerad styrfunktioner enligt

Bilaga 2 - Ventilation- Styrschema LAO1, dat 240308.
Kompletta funktionsbilder och driftkort for hela system, LAO1 skall
levereras.

Tillbehor:

- 2st Overtidstimer (LA01-TM11, LA01-TM12) placeras i
110 Entré och 114 Mdétesrum enligt ritning

- Filter for byte vid servicebesok under garantitiden.

- Av- och uteluftsspjall

Se aven Bilaga 1 — Ventilation- Aggregatkorningar LAO1,
dat 2024-03-08 och Bilaga 2 - Ventilation Styrschema LAO1,
dat 2023-03-08.

LAO2

Betjaningsomrade: Butik med tillhérande lager och
personalutrymmen
203 Ventilation

Luftbehandlingsaggregat ska vara av fabrikat IV eller likvardigt.

Placering:

Luftbehandlingsaggregat ska besta av:

- ytterholje av dubbel stalplat med mellanliggande isolering.

- ute- och avluftsspjall, tathetsklass 3

- uteluftsfilter, filterklass F7, fem omgangar i reserv och U-ror for
tryckfallsmétning.

- franluftsfilter, filterklass M5, fem omgangar i reserv och U-ror for
tryckfallsmétning

- Roterande varmevéxlare, min 85 % torr temperaturverkningsgrad
vid lika luftfloden, varmeatervinningen ska vara automatiskt och
stegldst reglerbar.

- luftvarmare for varmevatten med rorkopplingsenhet och stélldon
(se PSA.2)

- luftkylare for kylvatten med 3-vags styrventil,
cirkulationspump (lev av RE) och stalldon

- Till- och franluftsflaktar, direktdrivna varvtalsstyrda EC-flaktar

- totalflddesmatdon.

- erforderliga inspektionsdelar och montagedetaljer

- termometrar pa anslutande kanaler

- inbyggd styr- och dvervakningsutrustning

Max SFP-tal 1,5 kW/m3/s vid grundfldde.
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Ombyggnad Ostvalla 125

Fastighetsbeteckning
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Projektnummer

2023-0060

Datum

2024-03-08

Andringsdatum
Rev: -

Kod | Text

Styr:

Skall utféras som integrerad styrfunktioner enligt
Bilaga 4 — Ventilation - Styrschema LAQ2 dat: 230424.
Kompletta funktionsbilder och driftkort for hela system, LA02 skall

levereras.
Tillbehor:

- 1st Overtidstimer (LA02-TM11) placeras i 128 Butik enligt ritning
- Filter for byte vid servicebesok under garantitiden.
- Av- och uteluftsspjall

Se aven Bilaga 3 - Ventilation — aggregatkérningar LAO2,
dat 2024-03-08 och Bilaga 4 - Ventilation Styrschema LAO2,
dat: 2024-03-08.

LAO3

Betjaningsomrade: Kallarplan férutom Lastbilsgarage

Placering:

203 Ventilation

Luftbehandlingsaggregat ska vara av fabrikat IV eller likvardigt.

Luftbehandlingsaggregat ska besta av:

- ytterholje av dubbel stalplat med mellanliggande isolering.
- ute- och avluftsspjall, tathetsklass 3
- uteluftsfilter, filterklass F7, fem omgangar i reserv och U-ror for

tryckfallsmétning.
- franluftsfilter, filterklass M5, fem omgangar i reserv och U-ror for
tryckfallsmétning

- Motstromsvarmevaxlare, min 76 % torr temperaturverkningsgrad vid
lika luftfloden.

- luftvarmare for varmevatten med rorkopplingsenhet och stalldon
(se PSA.2)

- luftkylare for kylvatten med 3-vags styrventil,
cirkulationspump (lev av RE) och stalldon

- Till- och franluftsflaktar, direktdrivna varvtalsstyrda EC-flaktar

- totalflddesméatdon.

- erforderliga inspektionsdelar och montagedetaljer

- termometrar pa anslutande kanaler

- inbyggd styr- och dvervakningsutrustning

Max SFP-tal 1,5 kW/m3/s vid grundfldde.

Méngd Enhet | Rev
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Styr:

Skall utféras som integrerad styrfunktioner enligt

Bilaga 6 — Ventilation - Styrschema LAQO3 dat: 230424.
Kompletta funktionsbilder och driftkort for hela system, LAO3 skall

levereras.
Tillbehor:

- 1st Overtidstimer (LA03-TM11) placeras i 003 Verkstad enligt ritning
- Filter for byte vid servicebesok under garantitiden.

- Av- och uteluftsspjall

Se aven Bilaga 5 - Ventilation - aggregatkérning LAO3,
dat 2024-03-08 och Bilaga 6 - Ventilation Styrschema LAOQ3,

dat: 2024-03-08 .
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LAO4 1 st

Varmeatervinningsaggregat SWEGON typ CASA R2 SMART L 700W
med roterande varmevéxlare, inbyggt elbatteri och tilluftskanalen till vanster.

Tilluftflode: 251/s
Franluftsflode: 251/s
Externt kanaltryck tilluft 75 Pa
Externt kanaltryck franluft 75 Pa

Max SFP (Specifik flakteffekt) 1,5 kW/md/s

Tillbehor

- Kontrollpanel, SC15 med erforderlig installationskabel och monteringsram
(Smart kontrollpanel)

- utbytesfilter for servicebesok 1 och 2.

- Bottensats, art nr: RO00040

- Tackpanel Ljudisolerad vit, TBO0015

- Férlangningsdel mot tak vit, RO2EPW

https://www.swegon.com/siteassets/ product-documents/home-ventilation/air-handling-
units/swegon-casa-r-series/ sv/r2_smart_se p.pdf

Aggregatkdrning se Bilaga 7 - Ventilation Aggregatkdrning LAO4 och LAO5
240308.

LAOS 1 st
Varmeatervinningsaggregat SWEGON typ CASA R2 SMART R 700W
med roterande varmevaxlare, inbyggt elbatteri och tilluftskanalen till hdger.

Tilluftflode: 251/s
Franluftsflode: 251/s
Externt kanaltryck tilluft 75 Pa
Externt kanaltryck franluft 75 Pa

Max SFP (Specifik flakteffekt) 1,5 kW/ms/s

Tillbehor

- Kontrollpanel, SC15 med erforderlig installationskabel och monteringsram
(Smart kontrollpanel)

- utbytesfilter for servicebesok 1 och 2.

- Bottensats, art nr: RO00040

- Tackpanel Ljudisolerad vit, TBO0015

- Férlangningsdel mot tak vit, RO2EPW

https://www.swegon.com/siteassets/ product-documents/home-ventilation/air-handling-
units/swegon-casa-r-series/ sv/r2_smart_se p.pdf

Aggregatkorning se Bilaga 7 - Ventilation Aggregatkérning LAO4 och LAO5
240308.



https://www.swegon.com/siteassets/_product-documents/home-ventilation/air-handling-units/swegon-casa-r-series/_sv/r2_smart_se_p.pdf
https://www.swegon.com/siteassets/_product-documents/home-ventilation/air-handling-units/swegon-casa-r-series/_sv/r2_smart_se_p.pdf
https://www.swegon.com/siteassets/_product-documents/home-ventilation/air-handling-units/swegon-casa-r-series/_sv/r2_smart_se_p.pdf
https://www.swegon.com/siteassets/_product-documents/home-ventilation/air-handling-units/swegon-casa-r-series/_sv/r2_smart_se_p.pdf
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QE FLAKTAR
QEA FLAKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION
QFC VARMEVAXLARE VATSKA-LUFT ED
QFB VARMEATERVINNARE LUFT-LUFT
QFB.1 Roterande varmeatervinnare
4st aggregat skall vara utrustade med roterande varmevéaxlare.
QFB.2 PLATTVARMEATERVINNARE
LAO3 ar utrustat med motstromsvarmevaxlare.
QFC.1 LUFTVARMARE
QFC.11 Luftvarmare vatska- luft
QJ SPJALL, FLODESDON OCH BLANDNINGSDON
QJB LUFTSPJALL
Anlaggningen forses med erforderliga spjall for injustering och
kontrollmatning.
QJB.2 Irisspjéll
SP1
Mat- och reglerspjall FlakiGroup typ IRIS.
SP1-125 IRIS-125 1 st
SP1-165 IRIS-160 6 st
SP1-200 IRIS-200 2 st
SP1-250 IRIS-250 4 st
SP1-315 IRIS-315 1 st

https://www.flaktgroup.com/api/vl/Documents/8f514ca5-5d49-4678-9eb3-

529b24177619?analytics=0



https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/8f514ca5-5d49-4678-9eb3-529b24177619?analytics=0
https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/8f514ca5-5d49-4678-9eb3-529b24177619?analytics=0
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QJC SPJALL FOR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH
BRANDGAS
QJC.2 Spjall fér kombinerat skydd mot brand och brandgas
BBGS1
Brand/brandgasspjéll Bevent & Rasch typ Optimus 60. brandteknisk
klass EI60 med sdkerhetsstalldon 24V och termisk sensor,
tryckklass B. Larm och dvervakning via LAO3.
* Brandklass EI60S
* Monteras utan brandtatningsmassa och drevisolering
* Ingen efterlagning
» Enkel montering fran en sida av brandcellsavskiljande byggnadsdel
Tillbehor:
Erforderligt monteringsmaterial enligt fabrikantens anvisningar.
Kontrollenhet for styrning och évervakning av brandspjall
OBS!
Kontrollera haltagningsmatt mot monteringsanvisningar!
BBGS1-160 OPTIMUS60-160-1-1 1 st
BBGS1-250 OPTIMUS60-250-1-1 3 st
BBGS1-315 OPTIMUS60-315-1-1 1 st
BBGS1-400 OPTIMUS60-400-1-1 1 st

https://www.bevent-rasch.se/produkter/brandskydd/brand-

brandgasspjall/optimus60/optimus60-100-1-1

Kontrollenhet brandspijall

Overvakningssystem for styrning och évervakning av spjall med
brand- och/eller brandgasfunktion ingar i LAO3.



https://www.bevent-rasch.se/produkter/brandskydd/brand-brandgasspjall/optimus60/optimus60-100-1-1
https://www.bevent-rasch.se/produkter/brandskydd/brand-brandgasspjall/optimus60/optimus60-100-1-1

Sidnr
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QJF VARIABELFLODESDON

BVAVT, BVAVF

Variabel-/konstantflodesspjall for Bevent&Rasch typ BVAV-LD med
spjall, stalldon med display och med integrerad ljuddampare. For
forceringar via timer.

» Utférande for tilluft alt. franluft

* Med inbyggd matstracka

» Compactutférande, dynamisk tryckgivare
» Max och minfléde stalls in fran fabrik

BVAVT-LD-1-250 BVAVT-LD-1-250- 250/50 1 st
BVAVF-LD-2-250 BVAVF-LD-2-250- 150/0 1 st
Tillbehor:

- Timer, Produal LAP 5E kompletteras med Exxact ram. Totalt: 1 st

o Elektronisk timer, Produal LAP 5E for styrning av forcering
av VAV-gpjall.

e |nstallbar tid

e Avsedd for infallt montage vid behov kompletteras den
med en ram for utanpaliggande montage

Funktion:
Vid aktivering av timer/tidstromstéllare 6ppnar spjallen till full
forcering enligt installd tid.
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1st Forceringar 114 Métesrum

Forcering via VAV-spjall och Tidsstréomstallare.

Till- och franluft styrs parallellt.

Vid aktivering av tidsstromstallare forcerar till- och franluftsspjallen
parallelit. Bada spjallens floden ar individuellt installda.
Arvardessignalen fran respektive spjall kan foras vidare for extern

Overvakning av aktuellt fléde.

XXx-TMO01
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Mob 070-533 46 36 Uppdragsnamn . Projektnummer
Ombyggnad Ostvalla 125 2023-0060
- Datum
- 2024-03-08
Status Fastighetsbeteckning Andringsdatum
FORFRAGNINGSUNDERLAG | Vorderas 10:16 Rev: -
Kod | Text Méngd Enhet | Rev
QK LJUDDAMPARE
Erfoderliga ljuddampare monteras sa att foreskrivna maximala
ljudnivaer uppfylls. Samtliga ljuddampare utfors rensningsbara.
LD13, LD16
Fabrikat FlaktGroup typ BDER-30 rak ljuddampare, isolering 50 mm
stenull, brandteknisk klass EI 30. Langd 16=600mm, 19=900mm,
112=1200mm.
LD13-100 BDER-30-010-030 5 st
LD16-160 BDER-30-016-060 1 st
LD35, LD310
Fabrikat Swegon typ CLA-A rak rektangular ljuddampare med cirkular
anslutning. rak ljuddampare, isolering stenull, LD35 = 500mm,
LD310 = 1000mm.
LD35-125 CLA-A-125-500 4 st
LD310-160 CLA-A-160-1000 1 st
LD310-200 CLA-A-200-1000 2 st
LD310-250 CLA-A-250-1000 4 st
LD310-3150 CLA-A-315-1000 1 st
LD310-400 CLA-A-400-1000 1 st
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QL VENTILATIONSKANALER M M
Ul-dim, T1-dim, F1-dim, Al-dim, U2-dim, T2-dim, F2-dim, A2-dim,
U3-dim, T3-dim, F3-dim, A3-dim U4-dim, T4-dim, F4-dim, A4-dim
U5-dim, T5-dim, F5-dim, A5-dim
(dvs kanaler utan tillaggsbeteckning)
Kanal av varmforzinkad stalplat. Enl ritn.

Ovrigt

QLB

QLB.1

QLB.2

Kanalsystem utféres rensbara och med rensluckor enligt ritning.
VE kontaktar skorstensfejarméastare for godk&nnande av
rensbarheten.

VENTILATIONSKANALER AV METALL

Tathetskrav pa kanalsystem
Kanalsystem skall uppfylla:

Tathetsklass C for rektangulara kanaler och tathetsklass D
for cirkulara kanaler.

METALLKANALER MED CIRKULART TVARSNITT

METALLKANALER MED REKTANGULART TVARSNITT
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QLE

QLF

QLF.2

QLG

LUCKOR | VENTILATIONSKANAL FOR RENSNING OCH
INSPEKTION

Rens-/ inspektionsluckor i kanaler &r ej redovisade pa ritning.
Rensluckor placeras ut i samrad med sotaren.

Material och brandklass for rens/inspektionsluckor skall vara lika som
i kanaler.

Storlek rensluckor markerade med RL enligt tabell nedan:

Kanal storlek Storlek renslucka
@80mm @80mm
@100mm @100mm
@125mm @125mm
@160mm @160mm
@200mm @200mm
@250mm @200mm
@315mm @250mm
@400mm @315mm

KANALGENOMFORINGAR M M

Genomforingar for ventilationskanaler, med krav pa
Avskiljande i brandteknisk klass

ANSLUTNING, INKOPPLING, RENGORING M M
AV VENTILATIONSKANALER
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QLG.1 Anslutning, inkoppling av ventilationskanaler m m
QM LUFTDON M M
QMB UTELUFTSDON
QMB.1 Uteluftsdon med yttervaggsgaller
YG1
Yttervaggsgaller i standardkulér Bevent & Rasch typ BRYH.
med fastram och smadjursnat.
YG1-500x400 BRYH-1-500-400-5-x 1 st
YG1-700x400 BRYH-1-700-400-5-x 1 st
YG1-800x400 BRYH-1-800-400-5-x 1 st

| standardkuldr (x) enligt senare besked fran bestallaren.

https://www.bevent-rasch.se/produkter/galler/yttervaggsgaller/bryh/bryh-400-400-0-5-0



https://www.bevent-rasch.se/produkter/galler/yttervaggsgaller/bryh/bryh-400-400-0-5-0
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QMC TILLUFTSDON
TD1
Flaktgroup tilluftsdon typ KTS.
TD1-100 KTS-100 1 st
TD1-125 KTS-125 1 st
https://www.flaktgroup.com/api/vl/Documents/14074952-d295-4ac2-
a608-9ad611ba03b9?analytics=0
TD2
Tilluftsdon for synligt montage Swegon typ Eagle free.
» Komplett rund lackerad enhet
* 100% flexibel spridningsbild
* Individuellt instéllbara dysor
» Demonterbart injusteringsspjall med lasbart reglage
» Matfunktion med lagt metodfel
* Invandigt ljudabsorbent med fibersékert ytskikt
* Rensbart
 Pulverlackerad vit, RAL 9003/NCS S 0500-N
TD2-125 EAGLE F-125 4 st
TD2-160 EAGLE F-160 3 st
https://www.swegon.com/sv/produkter-och-tjanster/rumsprodukter/luftburna-
rumsprodukter/takdon-frihangande/eagle-free/
TD3
Klimatbyran tilluftsdon kanaldon typ KDL.
TD3-160-1V KDL-160-1v-A1*-4000 1 st
TD3-250-2V KDL-250-2v-A2*-4000 3 st

Ax* Halradsbild kollas med leverantor innan bestéallning

http://www.klimatbyran.se/web/KDL.aspx



https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/14074952-d295-4ac2-a608-9ad611ba03b9?analytics=0
https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/14074952-d295-4ac2-a608-9ad611ba03b9?analytics=0
https://www.swegon.com/sv/produkter-och-tjanster/rumsprodukter/luftburna-rumsprodukter/takdon-frihangande/eagle-free/
https://www.swegon.com/sv/produkter-och-tjanster/rumsprodukter/luftburna-rumsprodukter/takdon-frihangande/eagle-free/
http://www.klimatbyran.se/web/KDL.aspx
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TD4

Tilluftsdon for vaggmontage Swegon typ CLIK.

Perforerat design tilluftsdon fér utrymmen med sma luftfloden. Snabb
och enkel injustering. Standardkuldr vit RAL 9016.

TD4-100
TD4-125

CLIK-100-9016
CLIK-125-9016

https://www.swegon.com/sv/produkter-och-

Méngd Enhet | Rev

10 st

tjanster/rumsprodukter/luftburna-rumsprodukter/bostadsdon/clik/

TD5

Swegons tilluftsdon for undertaksmontage med dysor typ
Eagle Ceiling med anslutningslada ALS.

* 100% flexibel spridningsbild

* Individuellt installbara dysor

* Rensbart

* Pulverlackerad vit, RAL 9003/NCS S 0500-N

* Rensbar anslutningslada ALS med demonterbart injusteringsspjall,
matmetod med lagt metodfel och invandig ljudabsorbent med
fibersakert ytskikt

TD5-100 EAGLE CCa-125-600+ALS-100-125
TD5-125 EAGLE CCa-160-600+ALS-125-160
TD5-160 EAGLE CCa-200-600+ALS-160-200

https://www.swegon.com/sv/produkter-och-tjianster/rumsprodukter/luftburna-
rumsprodukter/takdon/eagle-ceiling/

NN O

st
st



https://www.swegon.com/sv/produkter-och-tjanster/rumsprodukter/luftburna-rumsprodukter/bostadsdon/clik/
https://www.swegon.com/sv/produkter-och-tjanster/rumsprodukter/luftburna-rumsprodukter/bostadsdon/clik/
https://www.swegon.com/sv/produkter-och-tjanster/rumsprodukter/luftburna-rumsprodukter/takdon/eagle-ceiling/
https://www.swegon.com/sv/produkter-och-tjanster/rumsprodukter/luftburna-rumsprodukter/takdon/eagle-ceiling/
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QMD OVERLUFTSDON

OD1
Cirkulart ljuddampande overluftsdon Klimatbyran typ OLR.
1 don pa vardera sida vagg med fastram.

OD1-125 2xOLR-125

Tillbehor: OFI — fibermedryckningsskydd skall anvandas i isolerade
vaggar mattanpassad enligt byggritning.

http://www.klimatbyran.se/web/OLR_2019.aspx

OD2

Cirkulart ljuddampande 6verluftsdon Klimatbyran typ OLR.
1 don pa vardera sida rummet med fastram och kanal med
ljuddampare enligt ritning.

(antal ljudampare se under kod QK Ljuddampare)

OD1-125 2xOLR-125
http://www.klimatbyran.se/web/OLR_2019.aspx

QME FRANLUFTSDON

FD1
Kontrollventil, Flaktgroup typ GPDF, GPDB inkl fastram eller
likvardigt.

FD1-100
FD1-125
FD1-160

https://www.flaktgroup.com/api/vl/Documents/c7ab4aef-3ed2-4668-8ea2-
d0db9a8d216b?analytics=0

FD22
Rektangulart rutmonstrat franluftsdon/galler med anslutningslada,

Swegon typ GRL med anslutningslada TRG med anslutning kortsida.

FD22-315 GRL 500-200+TRG 500-200-315-K

https://www.swegon.com/siteassets/ _product-documents/air-diffusers/grille-
diffusers/_sv/grlc.pdf

TG1
Cirkulart Tradnatsgaller, Bevent & Rasch typ BRTO.

TG1-250

https://www.bevent-rasch.se/produkter/galler/tradnatsgaller/brto/brto-1-1000-1-0

Méngd Enhet | Rev

8 st

5 st

16 st
12 st



http://www.klimatbyran.se/web/OLR_2019.aspx
http://www.klimatbyran.se/web/OLR_2019.aspx
https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/c7ab4aef-3ed2-4668-8ea2-d0db9a8d216b?analytics=0
https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/c7ab4aef-3ed2-4668-8ea2-d0db9a8d216b?analytics=0
https://www.swegon.com/siteassets/_product-documents/air-diffusers/grille-diffusers/_sv/grlc.pdf
https://www.swegon.com/siteassets/_product-documents/air-diffusers/grille-diffusers/_sv/grlc.pdf
https://www.bevent-rasch.se/produkter/galler/tradnatsgaller/brto/brto-1-1000-1-0

=. BYGG-TEKNIK |geskRrIVNING - Ventilation

I MALUNG AB
Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung
Tel 0280-131 20

Mob 070-533 46 36

Q APPARATER, KANALER, DONM M |
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Sidnr
32 (48)

Handlaggare
Jorgen Sigfrids

Uppdragsnamn

Projektnummer

Ombyggnad Ostvalla 125 2023-0060
- Datum
- 2024-03-08
Status Fastighetsbeteckning Andringsdatum
FORFRAGNINGSUNDERLAG | Vorderas 10:16 Rev: -
Kod | Text Méngd Enhet | Rev
QMF AVLUFTSDON
QMF.1 Avluftsdon med yttervaggsgaller
YG2
Yttervaggsgaller for ute- eller avluft i standardkuldr Bevent & Rasch
typ BRYA. Bestaende av fastram med tackflans, dropplist samt med
l6stagbar gallerinsats och smadjursnat.
YG2-315 BRYA-2-315-4-0 1 st
YG2-400 BRYA-2-400-4-0 2 st
Standardkulor (x) enligt senare besked fran bestallaren.
https://www.bevent-
rasch.se/produkter/galler/yttervaggsgaller/brya/brya-1-500-500-1-0
CDs1
Kominerat utelufts-/avluftsdon for infallt vaggmontage
ABC-Ventilation typ ABC-CDS.
| abc garantiplat i standardkul6r enligt senare besked fran
bestéllaren.
CDsS1-125 CDS-125 2 st

https://shop.abcvent.se/abc-cds



https://www.bevent-rasch.se/produkter/galler/yttervaggsgaller/brya/brya-1-500-500-1-0
https://www.bevent-rasch.se/produkter/galler/yttervaggsgaller/brya/brya-1-500-500-1-0
https://shop.abcvent.se/abc-cds
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RBI

RBI.1

RBI.21

RBI.211

ISOLERING AV INSTALLATIONER

TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL

Termisk isolering utvandigt pa ventilationskanal, med krav
pa avskiljande i brandteknisk klass

Tx-dim- 31+72, Fx-dim- 31472

Kanaler med tillaggsbeteckningen =31+72:

Brandisolering med utvandig natmatta i brandteknisk klass EI1160
Brandmatta Rockwool typ Conlit Fire Mat, vav med galvaniserad
tradnat och 50 mm natmatta med aluminiumfolie Rockwool typ
Alu-varmematta. Genomfdoringar brandtétas.

Ux-dim- 31, Ax-dim- 31 Tx-dim- 31, Fx-dim- 31

Kanaler med tilldggsbeteckningen —31:

Brandisolering med utvandig natmatta i brandteknisk klass EI160
Rockwool typ Conlit Fire Mat, vav med galvaniserad tradnat.
Genomféringar brandtatas.

Termisk isolering utvandigt pa cirkular ventilationskanal,
utan krav pa avskiljande i brandteknisk klass

Termisk isolering av mineralull utvandigt pa cirkular
ventilationskanal, utan krav pa avskiljande i
brandteknisk klass

Tx-dim-64, Fx-dim-64, Ax-dim-64, Ux-dim-64

Kanaler tillaggsbeteckningen -64 isoleras med 30mm lamellmatta
med aluminiumfolie Rockwool typ lamellmatta med armerad alufolie
med angbromsande skikt, skarvar tejpas.

Tx-dim-81+72, Fx-dim-81+72

Kanaler tillaggsbeteckningen -81+72 isoleras med 70mm natmatta
Rockwool typ Komfortvarmematta och 50 mm natmatta med
aluminiumfolie Rockwool typ Alu-varmematta.
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RBI.22 Termisk isolering utvandigt pa rektangular
ventilationskanal, utan krav pa avskiljande i brandteknisk
klass
RBI.221 Termisk isolering av mineralull utvandigt pa rektangular

ventilationskanal, utan krav pa avskiljande i brandteknisk

klass

Tx-dim-64, Fx-dim-64, Ax-dim-64, Ux-dim-64

Kanaler tillaggsbeteckningen -64 isoleras med 30mm lamellmatta
med aluminiumfolie Rockwool typ lamellmatta med armerad alufolie

med angbromsande skikt, skarvar tejpas.
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81

STYR- OCH OVERVAKNINGSSYSTEM

Styr- och 6vervakning foér LAO1, LA02, LAO3, LA0O4 och LAO5 samt
forcering 114 Motesrum skall inga i denna entreprenad.

Funktioner for styr framgar av denna beskrivning med bilagor.

El for styr, erforderlig kanalisation kabel, dosor, brytare, inkopplingar
etc. ingar i denna entreprenad. (dar det ej ar angivet att de ingar i
EE’s leverans)

STYR- OCH OVERVAKNINGSSYSTEM FOR
FASTIGHETSDRIFT

Hanvisningar

Med uttrycket Starkstromsforeskrifterna avses Elsédkerhetsverkets
forfattningssamling ELSAK-FS. Entreprenoren skall utfora
anlaggningen sa att samtliga gallande direktiv, lagar, forordningar,
standarder och foreskrifter sdsom t ex EMC-foreskrifter och
elsakerhetsféreskrifterna m fl. uppfylls. | de fall standarder, som
namns i denna handling, har upphéavts sa skall standarden som
ersatter den namnda galla istéllet for den namnda.

FUNKTIONSOVERSIKT/KRAV
Samtliga yttre forbindningar fran ventilationsaggregat till givare,
stalldon, kontrollpanel mm skall inga i denna entreprenad.

1st Forcering 114 Motesrum
Se under rubrik QJF variabelflédesdon
Systembeskrivning

LAO1, LAO2 och LAO3 skall kunna vidarebefordra larmer till larmtabla.

APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM | EL OCH
TELESYSTEM

All ledningsdragning inklusive kanalisation for erhallande av
foreskrivna funktioner och utrustning skall inga i entreprenaden.
Installationsmaterial skall vara halogenfri.
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U

UA

uB

UBB

uBC

UBK

ucC

UE

UG

APPARATER FOR STYRNING OCH OVERVAKNING

APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FOR
STYRNING OCH OVERVAKNING

Styr- och regleranlaggning utféres foér automatisk reglering av
tilluftstemperatur och framledningstemperatur.

Ingen periodisk pendling far férekomma.

GIVARE

Givarplacering skall ske sa att yttre temporar paverkan minimeras.
Givare som skall monteras i rérledning levereras med dykror
utférande skall anpassas efter rértyp och isolering. entreprendren
skall ge anvisningar till 6vriga entreprendrer om placering av givare
och don som skall monteras i rérledning mm.

GIVARE FOR TEMPERATUR

Vid val av matomrade skall detta valjas for hogsta mojliga
upplésning.

GIVARE FOR TRYCK

GIVARE FOR KONCENTRATION

STYRFUNKTIONSENHETER

STALLDON

MATARE

Matomraden pa termometrar mm skall vara anpassat for hog

upplésning. Dvs anpassat for normalt temperaturomrade dar mataren

skall placeras.
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UGB MATARE FOR TEMPERATUR

LAOL, LAO2 och LAOS skall ha analoga termometrar for avlasning av
temperaturer pa ute-, tilluft-, franluft-, och avluftskanaler

UGB.1 Matare for temperatur kanalmonterade

Matare monteras i kanal i anslutning till luftbehandlingsaggregat,
placeras enligt foljande: Uteluft, tilluft, franluft och avluft.




Sidnr
@B BYGG-TEKNIK BESKRIVNING - Ventilation 38 (48)
. I MALUNG AB handia
« 8 STYR- OCH OVERVAKNINGSSYSTEM andlaggare
Thorolfsvagen 1, 782 34 Malung Jorgen Sigfrids
Tel 0280-131 20 -
b 070-533 46 36 Uppdragsnamn Projektnummer
MO - Iy
Ombyggnad Ostvalla 125 2023-0060
- Datum
2024-03-08
Status Fastighetsbeteckning Andringsdatum
FORFRAGNINGSUNDERLAG | Vorderas 10:16 Rev: -
Kod | Text Méngd Enhet | Rev

YE

YF

YFB

YFB.5

YG

YGB

YGB.5

MARKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

VERIFIERING AV OVERENSSTAMMELSE MED KRAV PA
PRODUKTER

ANMALNINGS- OCH ANSOKNINGSHANDLINGAR

ANMALNINGSHANDLINGAR

Anmalningshandlingar for vvs-, kyl- och processmediein-
stallationer

Entreprendren ombesdrjer och bekostar myndighetsbesiktningar som
kravs enligt tryckkarls-, varmvatten-, vattenvarmar- och kylnormerna.

MARKNING OCH SKYLTNING

MARKNING

Markning ska utforas enligt branchstandard.
Forslag till skyltning redovisas for B fore tillverkning.
Markning och teknisk dokumentation ska 6verensstamma.

Markning ska vara val synlig och latt Iasbar samt utférd av material
som inte forandras med tiden. Dar komponent &r dold, t ex av under-
tak ska markningen dubbleras eller kompletteras med hanvisnings-
skylt, sa att komponenten latt kan hittas.

Ar komponenten s placerad att lasavstandet blir for stort for bekvam
lasning ska inga att dubblera markningen.

Méarkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
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YGB.57 Markning av luftbehandlingsinstallationer

Markning ska omfatta:

- kanaler inom flaktrum.

- apparater och komponenter
- spjall

Luftbehandlingsaggregat och flaktar ska markas med
betjaningsomrade och flode.

Filter ska markas med rekommenderat sluttryckfall.

Injusteringsspjall ska markas med flode, injusteringstryck och
installningsvarde.

Samtliga luftbehandlingssystem ska forses med matpunkter for
kontrollméatning, placering och antal i samrad med bestallaren.
Matpunkter ska inritas pa ritningar och markas med injusteringstryck
och flode.

YGB.8 Markning av styr- och 6évervakningsinstallationer

Markningen ska ge information om apparats och anlaggningsdels
karakteristiska egenskaper sa att installation drift och underhall blir
korrekta.

Samtliga in- och utgaende ledningar i apparatskap, kopplingslador
och mandverlador skall inkopplas till plint och anslutningsmérkas.
Detta galler aven overblivna parter i ledning.

Markning av ledare enligt Svensk Standard.

Samtliga internledningar marks med O-nummer.

Samtliga ledare pa kablar anslutna till plintar skall markas med part-
nummer, plintnummer samt kabelnummer pa forsta part i varje kabel,
med en blank méark- del mellan varje nummer.
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YGC SKYLTNING
YGC.5 Skyltning for vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

YGC.57 Skyltning for luftbehandlingsinstallationer

YGC.8 Skyltning for styr- och 6évervakningsinstallationer

Forteckning Gver skyltar upprattas i samrad med bestallaren.

Skylt placeras sa att tvekan inte kan uppsta om vad den tilln6r och sa att
den latt kan lasas under drift.

° Skylt fastes med skruvar

° Skylt av plast ska vara skiktad plast, som inte slar sig och har grave-
rad svart text pa vit botten

° Gruppforteckning uppsattes vid samtliga centraler

° Forteckning och scheman ska vara ljusbestandiga och skyddas av

plastskiva, plastfodral eller dylikt, samt sattas fast pa betryggande
satt invid central.

YH KONTROLL, INJUSTERING M M
YHB KONTROLL
YHB.5 Kontroll av vvs-, kyl- och processmediesystem

Kontroll och injustering av samtliga funktioner och funktionssamband
ska utforas.

For styrutrustning och dylikt ska redovisas samtliga instéllbara
variablers installning.

Kontroll och injustering utfors efter att berdrda 6vriga installationer
har injusterats till foreskrivna varden.

Kontroll och injustering ska verifieras med signerade intyg och
protokoll.

Bestallaren ska meddelas i god tid innan kontroll och injustering
avses utforas sa att denne ges mdjlighet att narvara vid
provningarna.
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Egenkontroll

Ett kontrollprogram (egenkontrollplan), innefattande de atgarder
enligt entreprendrens kvalitetsplan och miljoplan som avser
egenkontroll ska redovisas innan arbetena paborjas.

Viktiga punkter i egenkontrollen.

- Fotodokumentation

- Underlag for relation

- Injustering

- Sakerhetsprovningar

- Rensbarhet, kontakta skorstensfejarméastare.

- Kontroll av inspektionssida av aggregat innan bestéllning

Egenkontroll ska utféras och dokumenteras enligt ataganden enligt

avtalad kvalitetsplan och miljoplan. Dokument ska redovisa
eventuella avvikelser fran avtalat resultat, liksom avvikelser fran
avtalad omfattning av kontroll.

Samordnad kontroll

Samordnad kontroll av funktionssamband i installationssystem samt

kontroll av prestanda ska utforas.

Samordnad kontroll utférs med flodesbilder och

funktionsbeskrivningar som underlag, och efter det att respektive

entreprentr ar klar med sin egenprovning.
Protokoll ska uppréattas, berdrda entreprendrer ska narvara och
vidimera protokollen.

Samordnad funktionsprovning ska vara utférd innan slutbesiktningen
och &r en forutsattning for att entreprenaden ska kunna godkannas.

Samordnad provning utféres av B med utférd egenprovning/kontroll
som underlag. Se aven AF-del.
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YHB.5

YHB.57

YHC

YHC.5

YHC.57

YHC.8

YJ

YJC

Kontroll av vvs-, kyl- och processmediesystem

Kontroll av luftbehandlingssystem

INJUSTERING

Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem

Injustering av luftbehandlingssystem
Injustering av luftfloden ska ske enligt alternativ 1,
proportionalitetsmetoden.

Vid injustering ska ddrrar och fonster vara stangda.

Samtliga grund-, forcerings-, del- och totalfléden ska injusteras och
matas.

Samtliga don och spjéll ska lasas i installt varde.
Av injusteringsprotokoll ska framga:

- ritningsbeteckning, fabrikat och typ av don och spjall
- projekterat flode

- uppmatt flode

- injusteringstryck

- installningslage

- k-faktor

- rumsnamn/-nummer alternativt betjaningsomrade

Injustering av styr- och dvervakningssystem

TEKNISK DOKUMENTATION

BYGGHANDLINGAR

Entreprencren erhéller 3 omgangar bygghandlingar enligt

forfragningsunderlag. Om entreprendren dnskar ytterligare handlingar

alternativt annat utférande utover detta bekostas detta av
entreprendren.
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YJC.5 Bygghandlingar fér vvs-, kyl- och
processmedieinstallationer

YJC.8 Bygghandlingar for styr- och 6évervakningsinstallationer

Entreprendren ska uppratta driftkort med funktionsbeskrivning éver
samtliga nya styr- och dvervakningsinstallationer.

Handlingar ska levereras for granskning till bestéllaren innan
montering paborjas.

YJD UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR

Ett underlag for relationsritningar i form av en komplett omgang
papperskopior av bygghandlingar skall férvaras pa arbetsplatsen. Pa
detta underlag skall entreprendren noggrant markera alla avvikelser
fran det planerade utférandet. Pa underlaget skall forutom
lagesandringar aven inféras andra uppgifter eller kommentarer som
ar av intresse att dokumentera pa relationsritningar. Vidare skall all
utford komponentmarkning framga.

Underlaget for relationsritningar skall forvaras pa séker plats och med
tydlig markering pa kopiorna. Underlaget far ej anvandas for annat
andamal.

Underlag for relationsritningar redovisas for bestéllaren senast i
samband med samordnad funktionsprovning. Ett utlatande éver
underlaget lamnas vid slutbesiktningen. Godkant underlag for
relationsritningar 6versandes till bestallaren.

YJD.5 Underlag for relationshandlingar for vvs-, kyl- och pro-
cessmedieinstallationer

Andringar utfors linjalritade med fargpenna pa en komplett omgéng
av senaste gallande arbetsritningar. Overlamnas senast vid
samordnad kontroll.

Underlaget skall vara i sadant skick att det kan lamnas direkt till
vvs-konsulten for renritning.
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YJE

YJE.5

YJE.8

YJG

YJG.5

YJIK

YJK.5

YJK.8

RELATIONSHANDLINGAR

Relationshandlingar for vvs-, kyl- och
processmedieinstallationer

Relationshandlingar for styr- och
Overvakningsinstallationer

Inplastade driftkort fér styr- och évervakning av
system LAO1, LAO2 och LAO3 skall sattas upp i 203 Ventilation.

KONTROLLDOKUMENT, INTYG OD

Kontrolldokumenten ska inforlivas i Drift- och
underhallsinstruktionerna enligt YJL.5.

Kontrolldokument, intyg o d for vvs-, kyl- och
processmedieinstallationer

Erforderliga kontrolldokument enligt AMA VVS & Kyla 22 bilaga
YHB/8-YHB/13 eller likvardigt skall upprattas.

PRODUKTDOKUMENTATION

Produktdokumentationen ska inforlivas i Drift- och
underhallsinstruktionerna enligt YJL.5.

Produktdokumentation for vvs-, kyl- och
processmedieinstallationer

Produktdokumentation, intyg o d for styr- och dvervak-
ningsinstallationer
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YJL DRIFT- OCH UNDERHALLSINSTRUKTIONER
YJL.5 Drift- och underhallsinstruktioner for vvs-, kyl- och pro-

cessmedieinstallationer

Driftsinstruktioner ska upprattas i tvA omgangar i parmar med flikar
och register. OBS! DU-parm skall dverlamnas 1 vecka fore
slutbesiktning.

Driftsinstruktioner ska aven upprattas i digitalt format som pdf-filer pa
USB-minne. Handlingar som inte finns att tillga i pdf-format av leve-
rantor, skall skannas in i pdf-format av VE.

Digitala driftsinstruktionerna ska upprattas med mappar lika flikarna
nedan och med uppdelade pdf-filer som ska ddpas i klartext.

Samtliga upprattade filer ska aven bifogas i redigerbara format, tex
word- eller excelformat

Driftsinstruktionerna ska vara kompletta med samtliga protokoll, intyg
och CE-dokumentation.

Driftsinstruktioner ska i erforderlig omfattning innehalla:

Flik Innehall
1 Adresslista
- adress- och telefonlista till entreprendrer, konsulter,
. leverantorer
2 Orienterande uppgifter

- funktionsoversikt
- dimensionerande data
3 Driftkort

- driftkort med funktionsbeskrivning
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Protokoll

- injusteringsprotokoll
- kontrollprotokoll

- egenkontroll

- OVK-protokoll

- Paramaterlista med viktiga instéllningsvéarden for LAOL,
LAO2 och LAO3 dar det skall framga vad som avviker fran
fabriksinstalliningar.

- kontrolldokument enligt YJG.5
Produktdokumentation

- apparat- och komponentforteckning
- produktblad
Sakerhetsdokumentation

- CE-dokumentation

- besiktningspliktiga installationer
Spjallférteckning

- spjallférteckning

Ritningar

- Ritningsférteckning

- Ritningar

- Driftkort for forcering 114 Motesrum, LAO1, LAO2
och LAO3

Planerat underhall

- planerat underhall

- service under garantitiden
- férbrukningsmaterial

El- och styrdokumentation

- handlingar for styr- och 6vervakningsinstallationer

| broschyrmaterial som innehaller generella anvisningar ska
installerat material specificeras, t ex genom understrykning med
typbeteckning, dimension och data.

Aven anvanda ritningsbeteckningar ska inforas.

All dokumentation ska vara pa svenska.

Méngd Enhet | Rev
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YIM

YJIM.5

YKB

YKB.5

YKB.8

SAKERHETSINSTRUKTIONER

Sakerhetsinstruktioner fér vvs-, kyl- och
processmedieinstallationer

UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH
UNDERHALLSPERSONAL

Utbildning och information till drift- och underhallsperso-
nal for vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Information till driftpersonal leds av entreprendéren.

Informationens bestar av en genomgang av anlaggningarna med
upplysningar om apparaters funktion, behov av tillsyn och service,
sakerhetsfunktioner mm.

Genomgang av DU-parm.
Beraknad tidsatgang 6 timmar vid ett tillfalle.
Tidpunkt bestadms vid slutbesiktning.

Utbildning och information till drift- och underhalls-
personal for styr- och dvervakningsinstallationer
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YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING
YLC.5 Skotsel, underhall o d av vvs-, kyl- och processmediein-
stallationer
YLC.57 Skotsel, underhall o d av luftbehandlingsinstallationer

| entreprenaden ingar att under garantitiden (2ar) utfora service av
samtliga berorda installationer en gang per ar samt ett strax innan

tidpunkten for garantitidens utgang.

Tid for service bestams vid slutbesiktningen, da serviceavtal ska

overlamnas.

Varje servicebesok ska protokollféras och redovisas vid

garantibesiktningen.

Bestéllaren skall ges mgjlighet att vara narvarande vid varje besok.

Servicebesoken ska bland annat innefatta filterbyte dar filter ingar,

kontroll av givare och tekniska funktioner.
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